Colibri/Flarm - Preflight 
1. Sätt i micro SD kort i Colibri (tungor uppåt). OBS: SD kort skall innehålla ”Flight Info” och dagens Task
2. Colibri ”Power on” 
3. Tryck Event/PC

4. SD Read TP & TSK visas i display. Tryck Enter
5. Med pil upp eller ned, välj dagens bana. Tryck Enter.

6. Vänta tills display visar SD Read TP & TSK. Tryck pil ned.

7. När display visar SD Read INFO, tryck Enter.
8. Med pil upp/ned, välj rätt kombination av pilotnamn och fpl reg. Tryck Enter.

9. Vänta tills display SD Read INFO, tryck 2 gånger på Pilot/Glider. Kontrollera att namn stämmer.

10. Tryck 1 gång på Pilot/Glider, kontrollera att fpl typ och reg stämmer.

11. Tryck ESC och därefter DECL.

12. När display visar DECL. TSK CPY, tryck enter. Med pil upp/ned välj bana genom att observera nedre raden: visar antalet brytpunkter (*pt) och längd (*km). Normalt ligger din bana på sista lediga plats (Colibri kan lagra 100 TSK).

13. När du valt bana, tryck Enter.

14. Med pil ned, gå igenom banan. Om allt ok, tryck ESC.

15. Display visar Task Declared och ett pip hörs. Note: Väntar du mer än 30 sec hörs ett alarm och display visar ”Declare Task? Y”. Tryck Enter för att deklarera.

16. Förberedelse av Colibri klar, ”Power off”.

17. Ca 5 min före start, Colibri ”Power On”. Display visar i sekvens;
· Serial nr

· Aktiv pilot

· Flygplats db version

· Logger mines kapacitet
· GPS status
GPS – 3D
SAT – 7 (eller högre)

18. Kontrollera Flarm panelen:
· Power – Grön indikering
· GPS – Grön indikering
· TX – Blinkar grön
19. Klar för flygning
Colibri – Navigera
Note: Den sist deklarerade banan är tillgänglig för navigering

20. När ”GPS 3D” visas i display, tryck 2 gånger på höger pil för att nå ”Navigerings läge”. Under ca 3 sek visas TSK: TKF (startplats). Därefter visas;

· Track till TKF (startplats)
· Bäring och avstånd

21. Mer info:

· Tryck på ESC 1 gång så visas ground speed istället för namn på TP

· Tryck 1 gång till på ESC så visas vindinfo. Note; 2 fulla varv krävs för beräkning (försök håll konstant fart).
22. När fpl börjar röra sig skiftar Colibri automatiskt till STA (startpunkt).

23. När du kommer in i Startsektor piper Colibri. Vill du starta, tryck på pil ned så skiftar Colibri till 1.TP (nästa brytpunkt).

24. När du har en godkänd log i TP sektor skiftar Colbri automatiskt till nästa TP.

Colibri – Ladda ner flygning till SD kort
1. Efter landning, vänta tills SECURITY CHECK visas på display.

2. Med pil höger/vänster välj VIEW LOGGER, tryck Enter.
3. Välj flight med pil ned, tryck Enter.

4. Tryck pil upp 2 gånger, välj COPY TO SD, tryck Enter.

5. Vänta tills display visar Flt.:
6. Nu är det ok att ”Power Off” Colibri
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