Här är länk till manual för LX7007 http://www.lxnavigation.si/avionics/downloads/manuals/LX7007proIGCDraftEnglishVer01048-01100.pdf (storlek ca 2 Mb). 

Här är länk till info om SeeYouMobile version 3.0 med radar display. http://www.naviter.si/seeyou-mobile/seeyou-mobile-3.0-2.php?Itemid=1
Här är länk till Flarm hemsida http://www.flarm.com/
Installation av LX7007 med Flarm är klar. Kvarstår att montera durk vilket sker imorgon eller nästa helg. 

LX7007 i Duon har: 
· Vingbelastning i kg/m. Se i flightmanualen för Duon vilken vingbelastning du har inför var flygning, tryck därefter på BAL och mata in rätt värde.

· Reservhöjd vid finalglidning är 200 m.
· Auto skiftning från VARIO till SC (speed command) vid 125 km/h.
· Framsits har ett nytt uttag för PDA (UFK standard) på vänster sida.
· NMEA inkluderar Flarm data. Innebär att om du använder SeeYouMobil version 3.0 visas ”Flarm Radar” med info för andra kärror. En röst kommer att varna vid kollisionsrisk.
· Flarm i Duon sänder utökat info (vario, fpl ID, relativ höjd och bäring) till andra Flarm mottagare. Sitter du i en annan kärra med Flarm kan piloten se dina värden.
· Flarm är uppdaterad till version 4.0, se Flarm hemsida för mer info.
· Flarm adress för SE-UNF är i enlighet med ICAO adress 24 bit (hex), 4AD5C6.
· Luftrum är det senaste från Hasse Ahlens webb. Alla varningar är aktiverade. Har du en PDA med samma luftrum kan det bli för mycket. Eventuellt måste vi de-aktivera denna varning.
· Zoner för Startlinje, Brytpunkter och Finallinje är enligt RST regler. Efter start måste du bekräfta med tryck på Enter, först då skiftar computer till nästa brytpunkt i deklarerad Task. När du har en logg i en sektor för en brytpunkt skiftar den automatiskt till nästa brytpunkt.
· Höjdvarning är aktiverad. 60 sec innan du når 2950 m varnar computer.
· LCD display visar; yttersta ring (pil) VARIO - inre ring visar SC. Övre digitala siffror visar alltid TIME och nedre visar alltid ALT (höjd).
· Page 1:3 är vald som navigationsdisplay: pil som visar styrdata till nästa brytpunkt: vindpil med data: centreringshjälp för termik: NETTO eller SC beroende på om vi flyger under eller över 125 km/h: avstånd till brytpunkt: bäring till brytpunkt: track: finalglidnings info.
Detta är endast en del av alla inställningar. För fullständig info, ta med dig LX manual och sätt dig i kärran. Gå igenom menyer för First Level och Second Level (page 11 i LX manual). 

För mer info, kontakta Thomas eller Börje.
